AVEC VOTRE NUMERO 88

) Tableau d'interrupteurs gauche
& Tableau d'interrupteurs droit
B Cavalier (x2)

@ Vis M2,0 ¥4mm (x 14)

@ Vis M1,4 x3x4mm (x 3)
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Mise en place des interrupteurs

Rasitionnez le tableau d’interrupteurs
droit 88B sous le plateau arriere du

tender 85A et assemblez-le avec quatre
vis FP.

Positionnez le tableau d'interrupteurs
gauche 88A sous le plateau arriére du
tender 85A et assemblez-le avec quatre

vis FP.
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Positionnez l'intérrupteur de commiande
du son 33P (fl B) dans le tableau
d’interruﬁteurs droit 88B et le mettre en
place en utilisant un cavalier 88C (passé
entre les fils) et deux vis FP.

Présentez I'interrupteur de commande du fumigene
33Q (Al C) dans le tableau d'i interrupteurs droit
88B et le mettre en place en utilisant un autre
cavalier 88C et deux vis FP.
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“ Ui lnterrupteur de commande du ’fumlge«ne
33Q (I C)et I’un;errupteur de commande du
son 33P (fil B) sont maintenant a leur place
sur le tableau d'interrupteyrs droit 88B.

Présentez Vinterrupteur de commande
de la lumiere 330 (Al H) dans le tableau

di interrupteurs gauche 88A et assemblez-le
avec deux vis OP. Bien reperer Torientation
du contact non utilisé de I'interrupteur de
commande de la lumiere 330 (fléches
vertes),




L’interf‘upteux‘ de commande de la lumiére est en place sur le tableau d’interrupteurs gauche 88A.
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- Oftivrez les j!rqppes de vannage d’eau 86C et 87A pour repérer les boutons de commande des
interrupteur’s-de commande du son 33P, du fumigene 33Q et de la lumiére 330.
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